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1. 지게차 등록현황
2. 지역별 등록현황 및 재해현황
3. 용도별 등록현황

Ⅰ 지게차 현황

지게차 작업안전 매뉴얼
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`76년 1,493대를 시작으로 등록제도 시행
   - 이후 ̀ 13년에 최초 등록대수의 10배 수준으로 증가하였고, ̀ 18년도에 189,592대 
      등록되어 운행 중

※ 전동식(배터리 타입)지게차는 건설기계로 등록되지 않아 정확한 운행대수 파악이 어려우나, ̀ 18년 지게차
     실태조사 결과 전체 지게차의 약 49.4%정도로 약 19만여대가 운행 중일 것으로 추정

전체 지게차의 80.89%가 자가용으로 등록되어 있어, 대부분 공장 및 물류창고 
등에서 자체 보유한 것으로 판단

※ 출처 : `18년도 건설기계 현황 통계(국토교통부)

01 지게차 등록현황

03 용도별 등록현황

02 지역별 등록현황

등록
연도 `76 `87 `01 `13 `14 `15 `16 `17 `18

등록
대수 1,493 14,022 71,471 147,798 156,612 164,983 172,284 181,677 189,592

구분 계 자가용 영업용 관용

대수 189,592 153,368 35,163 1,061

점유율 100% 80.89% 18.55% 0.56%

구분 계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종

등록
대수 189,592 9,827 7,650 5,047 10,053 4,020 2,610 5,805 1,149 

구분 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주

등록
대수 46,088 4,960 11,557 15,664 12,480 14,602 16,250 19,279 2,551

Ⅰ 지게차 현황
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1. 재해자 현황
2. 업종별 사망자 현황
3. 사고사망 발생형태

Ⅱ 지게차 재해 현황

지게차 작업안전 매뉴얼
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01 재해자 현황(최근 10년)

02 업종별 사망자 현황(최근 10년)

03 사고사망 발생형태(최근 10년)

구분 계 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17

재해자수(a) 12,128 1,310 1,140 1,212 1,397 1,319 1,181 1,169 1,116 1,189 1,095

사고
부상자수(b) 11,768 1,272 1,108 1,182 1,342 1,285 1,150 1,135 1,084 1,149 1,061

사고
사망자수(c) 360 38 32 30 55 34 31 34 32 40 34

재해자 대비 
부상자수 (b/a) 97.03 97.10 97.19 97.52 96.06 97.42 97.38 97.09 97.13 96.64 96.89

재해자 대비
사망자수 (c/a) 2.97 2.90 2.81 2.48 3.94 2.58 2.62 2.91 2.87 3.36 3.11

구분 점유율 합계 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17

합계 100% 360 38 32 30 55 34 31 34 32 40 34

제조업
(기계기구, 금속제품제조업 등) 61.7% 222 27 18 14 39 18 20 23 21 25 17

건설업 12.8% 46 6 0 9 3 5 4 0 5 10 4

운수·창고 및 통신업
(하역, 화물운반업 등) 13.1% 47 2 10 3 7 7 5 4 3 1 5

서비스업
(도·소매, 소비자용품수리업 등) 10.6% 38 2 3 4 4 2 2 6 3 4 8

그 외 업종 1.9% 7 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0

지게차로 인한 사망사고 중 약34.4%가 지게차와
보행자가 부딪히는 사고이고, 약18.9%가 지게차가 
넘어져서 근로자가 깔리는 경우로, 두 가지 형태가 
전체 사망자의 절반 이상을 차지

지게차에 의한 재해자는 등록지게차의 증가세 대비 `11년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 
있으나, 사망자는 감소세가 보이지 않음(재해자수 대비 사망자 비율이 높음)

다른 작업자와 부딪힘
지게차 넘어짐
화물에 깔림
지게차 오조작(오작동)
포크 위에서 작업 중 떨어짐
기타

※ 출처 : `17년도 산업재해 현황 통계

51

53

34

30

68

124
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1. 지게차 구조
2. 법적 방호장치
3. 지게차 방호장치(권고)

    Ⅲ 지게차 개요

지게차 작업안전 매뉴얼
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마스트

브레이크

조향핸들

카운터웨이트

포크

전조등

안전벨트

헤드가드

후미등
백레스트

틸트실린더

전륜 후륜

01 주요구조부

02 법적 방호장치

지게차의 구조

야간작업 시 조명 확보와 
지게차 위치 확인을 통해 
안전한 적업이 되도록 
설치하는 등화장치

전조등 및 후미등

지게차 마스트를 뒤로 
기울일 때 화물이 마스트 
방향으로 떨어지는 것을 
방지하기 위한 짐받이 틀

백레스트

운전자 위쪽에서 적재물이 
떨어져 운전자가 다치는 
위험을 막기 위해 머리 위에 
설치하는 덮개

헤드가드

지게차가 넘어질 경우 
근로자가 운전석으로부터
이탈되어 발생할 수 있는 
재해를 예방하기 위한 
안전벨트

좌석안전띠

후진경보장치

방향지시기

Ⅲ 지게차 개요
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2.5m~5m

뒷바퀴

앞바퀴
최소

회전반경

휠베이스

Kg

포크가 2.5m~5m 정도 상승 또는 
하강할 수 있다

일반적으로 전륜 구동, 후륜 조향 
방식이다.

최소 회전반경 :1800~2750mm정도로
                           선회 반경이 작다

하물이 차체의 앞부분에 적재되므로
차체의 뒷부분에 밸런스웨이트가 있어
차체 중량이 무겁다

최고속도 : 15~20km/h정도의
                    저속 주행용이다

휠베이스가 짧아 좁은 장소에서
작업이 가능하다

 [※도로주행용의 경우 최고 42km/h 까지 주행가능] 
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대형후사경 및 룸미러 사이렌(음성경보장치)

경광등 후방센서

주행연동 안전벨트 레이저위치표시기(블루라이트)

지게차의 방호장치(권고)

※ 위 방호장치는 산업안전보건법에서 강제하고 있지 않으나,
    지게차에 기인한 안전사고를 예방하기 위해 설치 권고

Ⅲ 지게차 개요



09 10

지게차의 방호장치(권고)

※ 위 방호장치는 산업안전보건법에서 강제하고 있지 않으나,
    지게차에 기인한 안전사고를 예방하기 위해 설치 권고

지게차 작업안전 매뉴얼

레이저위치표시기(라인빔)

후방감지장치(카메라, 모니터)

양방향 접근 경보기



09 10

1. 상황별 안전작업 방법
2. 사업주 준수사항
3. 지게차 조종 자격 및 면허

    Ⅳ 지게차 작업안전 기준

Ⅳ 지게차 작업안전 기준
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상황별 안전작업 방법

01 주행 시의 안전

좌식 지게차 운전 시 반드시 안전벨트 착용

사업주는 제한속도를 정하고, 운전자는
제한속도를 초과하지 않도록 운행

지게차 주행 시 급출발, 급정지, 급선회
등을 금지

마스트를 뒤로 충분히 기울이고, 포크를 
지면에서 10~30cm 높이로 주행

1

2

3

4

옥내 주행 시 전조등을 켜고 운행

적재화물이 운전자의 시야를 방해
할 때에는 유도자를 배치하거나,
후진으로 진행

도로상을 주행할 때에는 포크의
선단에 표식을 부착하는 등 보행자,
작업자가 식별할 수 있도록 조치

운전석 이외에 사람을 태우고 주행
하지 않도록 함

5

6

7

8

지게차 작업안전 매뉴얼
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02 경사진 장소에서의 안전

03 상·하차 작업 시의 안전

입식지게차는 경사진 장소에서 사용 금지

급경사 언덕길을 오를 때는 포크의 선단이나
팔레트의 바닥부분이 노면에 접촉되지 않도록
하고, 되도록 지면 가까이 접근시켜 주행

경사면을 따라 옆으로 주행하거나 방향을
전환하지 않도록 함.

올라가거나 내려갈 때에는 적재된 화물이
언덕길의 위쪽을 향하도록 주행

지게차가 앞쪽으로 기울어진상태에서
화물을 올리지 않도록 주의

1

2

3

4

5

운반·적재할 화물 앞에서, 일단 정지 후 마스트를 수직으로 세움.

팔레트 또는 스키드에 포크를 꽂거나 빼낼 때에는 접촉 또는 비틀리지 않도록 주의

화물을 5~10cm정도 들어올린 후 화물의 안정상태와 포크의 편하중 등을 확인

지게차의 허용하중을 초과하지 않도록 화물 인양

1

2

3

4

Ⅳ 지게차 작업안전 기준
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상황별 안전작업 방법

04 야간 작업 시의 안전

05 주차 시의 안전

전조등이나 후미등, 그 밖의 조명을 이용하여 
현장을 최대한 밝게 한 후 작업

야간에는 특히 주위 작업자와 장애물에 
주의하고 안전한 속도로 운전

1

2

안전하고 감시가 쉬운 평탄한 지역에 주차

포크는 바닥까지 완전히 내리고, 마스트는 
포크가 바닥에 닿을 때까지 앞으로 기울임

방향전환 레버는 중립에 위치하고 주차 
브레이크 작동

무자격자의 운전 금지를 위해 시동을 끄고 
열쇠는 운전자가 반드시 지참

주차 시 운전자 신체 일부가 차체 밖으로 
나오지 않도록 주의

1

2

3

4

5

지게차 작업안전 매뉴얼
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사업주 준수사항

사전조사·작업계획서 작성 및 근로자 교육

. 부딪힘, 깔림, 맞음, 떨어짐 등의 위험예방대책

. 차량계 하역운반기계 등의 운행경로 및 작업방법

. 작업지휘자 지정

. 작업계획 내용을 근로자가 준수할 수 있도록 교육 철저

제한속도의 지정·준수

. 지게차 사용 작업장소에 적합한 제한
   속도를  지정하고 운전자로 하여금 
   준수토록 하여야 함

운전위치 이탈 시의 조치

. 지게차  미사용 시 포크를 지면에 내리고
  주차해야 함
. 운전석 이탈 시에는 엔진 정지, 주차 
  브레이크, 시동키 분리 등 갑작스러운
  주행이나 이탈을 방지 하기 위한 조치를 
  하여야 함

안전보건교육

. 근로자 대상 안전보건교육 적정성

. 특히, 운반용 하역기계를 5대 이상 보유한 
  사업장은 특별안전교육 대상

과속금지! 

Ⅳ 지게차 작업안전 기준
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지게차 조종 자격 및 면허
[건설기계관리법에 규정]

타이어식으로 들어올림장치와 조종석이 있는 지게차가 대상이며, 
3톤을 기준으로 시.도지사가 면허를 달리 발급

사업주는 “지게차 조종면허”를 취득한 자로 하여금 
운전하도록 하여야 함

▶ 다만, 전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것 중 도로가 아닌 장소에서만
   운행하는 것은 제외

3톤 이상 3톤 미만
지차체운전기능사 취득

[인력공단]
1) 3톤 이상 지게차 조정면허를

가진자

2) 제1종 자동차운전면허를 가진자 중,
지자체 지정 교육기관에서
지게차 교육을 이수한 자(12시간)

적성(신체)검사
[지자체]

지게차조종면허 발급
[지자체]

지게차조종면허 발급
 [지자체]

>>
>>

>>

지게차 작업안전 매뉴얼
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1. 지게차 위험 포인트
2. 중대재해 사례

Ⅴ 지게차 재해 사례

Ⅴ 지게차 재해 사례
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지게차 위험 포인트

화물 과다적재, 편하중, 지면요철 등에 의해 
떨어진 화물에 맞음 위험

포크를 상승시킨 상태에서 고소작업 중 
떨어짐 위험

맞음 떨어짐

운전자 시야불량, 운전미숙, 과속에 
의한 부딪힘 위험

경사면 등에서 급선회하여 전도되는 
지게차에 깔림 위험

부딪힘 깔림

지게차 작업안전 매뉴얼
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중대재해 사례  1

지게차 전방 시야 미확보로 통행 작업자와 부딪힘

2018년 ○월 ○일 전북 ○○사업장 내에서 점심식사를 위해 이동 중 인 재해자 후방에서
운반물에 가려 전방 시야 확보가 미흡한 상태로 운행 중이던 지게차에 부딪혀 사망

재해발생 원인

. 지게차 전방시야 미확보

. 지게차 등 차량 접촉 방지조치 결여

. 작업계획서 미작성

. 작업지휘자 미지정

재해예방 대책

. 지게차의 전방 시야 확보

. 지게차 접촉 방지조치 실시 

. 작업계획서 작성 및 작성된
  계획에 따른 작업 실시
. 차량계 하역운반작업 시
   작업지휘자의 지정

Ⅴ 지게차 재해 사례
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경사진 장소에서 지게차가 넘어짐

2017년 ○월 ○ 일 인천 ○ ○공장 내에서 원재료가 들어있는 마대를 지게차 포크에 걸고
운반하던 중 지게차의 오른쪽 앞바퀴가 약 330mm 높이로 쌓여있는 황동가루를 올라타면서
지게차가 넘어져 헤드가드와 바닥에 끼어 사망

재해발생 원인

. 화물적재 시 편하중 발생

. 무자격자의 지게차 운행

. 좌석 안전띠 미착용

. 넘어짐 등 위험 방지조치 미흡

. 사전조사 및 작업계획서의 미작성

재해예방 대책

. 화물 적재시 안전조치 준수

. 유자격자에 의한 지게차 운전

. 좌석 안전띠의 착용

. 넘어짐 등의 방지조치 실시
   - 유도자배치 등
. 사전조사 및 작업계획서 작성
   - 운행경로 및 작업방법 등 포함

중대재해 사례  2

지게차 작업안전 매뉴얼
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지게차로 하역작업 중 적재물이 떨어져 작업자 맞음

2018년 ○월 ○일 제주 ○○항에서 화물차량에 적재된 롤테이너를 하역하던 중 옆에 
있던 롤테이너가 밀려 떨어져 지게차 유도중이던 재해자를 덮쳐 사망

재해발생 원인

. 작업계획서 미작성

. 작업지휘자 미지정

. 하역작업방법 불량

. 개인보호구 미착용

재해예방 대책

. 작업계획서 작성

. 작업지휘자 지정

. 화물의 종류, 형상 등을 고려한
   하역작업 실시 
. 개인보호구 지급 및 착용관리

중대재해 사례  3

Ⅴ 지게차 재해 사례
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지게차 운행 중 적재물 떨어짐

건물 신축공사 현장에서 지게차를 이용해 도로상에 적재된 자재 (합판 100장다발, 1.8톤)를 
인근 지역으로 운반하던 중 지게차 조작 미숙으로 합판 다발이 아래로 쏟아지면서 지게차 
(적재능력 4.5톤)를 유도하던 근로자가 깔려 사망

재해발생 원인

. 차량계 하역운반기계 사용에 따른
   작업계획서 미작성
. 지게차 등 건설기계 조작자의
   자격 및 면허 미확인

재해예방 대책

. 작업계획서 작성
   - 화물이 떨어짐을 예방할 
     계획서 작성
. 조작자의 자격 및 면허 확인
. 유도자 위치 선정 확인

중대재해 사례  4
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지게차 포크를 이용한 고소작업 중 떨어짐

2018년 ○월 ○일 경기 ○○사업장 내에서 지게차 포크에 끼운 팔레트에 올라가  배관 
연결작업을 하던 중 중심을 잃고 약 3m 높이에서 떨어져 사망

재해발생 원인

. 지게차의 용도 외 사용

. 운전석이 아닌 위치에 근로자가
   탑승하여 작업
. 떨어짐 위험 방지를 위한 조치
   미실시

재해예방 대책

. 지게차의 용도 이외 사용 금지
   - 하역운반기계이므로 해당 목적에 
      맞게 사용
. 운전석 외의 탑승 제한
. 떨어짐사고 예방을 위한 조치
   - 안전모, 안전대를 지급하여 착용 등

중대재해 사례  5

Ⅴ 지게차 재해 사례
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지게차 포크(팔레트) 위에 탑승해 이동 중 떨어짐

지게차 포크에 팔레트를 끼운 다음 그 위에 드럼을 실어 운반작업을 마친 후 팔레트 위에 
작업자를 태우고 지게차를 운행하던 중 작업자가 운행 중인 지게차에서 떨어지면서 지게차 
앞바퀴에 치여 사망

재해발생 원인

. 운전석이 아닌 포크(팔레트) 위에
   근로자가 탑승
. 작업계획서 미작성 및 작업지휘자
   미지정
. 조종면허 미소지자의 지게차 운전

재해예방 대책

. 운전석 외의 탑승 제한

. 사전조사 및 작업계획서 작성
   - 운행경로 및 작업방법 등 포함
. 조종 면허 소지자의 지게차 운전

중대재해 사례  6
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마스트와 지게차 프레임 사이에 끼임

2018년 ○월 ○일 경기 ○○사업장 내에서 지게차 운전자가 운반 대상 화물의 제품 종류를  
운전석 앞쪽으로 나가 확인 중 발로 마스트 틸팅 레버를 건드려 마스트가 프레임쪽으로 
움직이고 재해자가 마스트와 프레임 사이에 끼여 사망

재해발생 원인

. 운전 위치 이탈 시의 조치 미이행

. 작업계획서 미작성

. 조종면허 미소지자의 지게차 운전

재해예방 대책

. 운전 위치 이탈 시의 조치이행
   - 엔진정지
   - 주차 브레이크 작동
   - 포크를 지면과 밀착
. 작업계획서 작성 및 작성된 계획에 
   따른 작업 실시
. 조종면허 소지자의 지게차 운전

중대재해 사례  7
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지게차 수리 작업 중 포크가 하강해 깔림

2018년 ○월 ○일 경북 ○○사업장에서 지게차의 포크가 상승한 상태로 체인이 마스트 
상부 풀리에서 이탈하여 포크가 하강하지 않아 체인과 포크캐리지를 고정하는 체인볼트를 
해체하는 순간 포크캐리지가 하강하여 작업자가 포크와 지면에 끼여 사망

재해발생 원인

. 위험한 공간에서 작업

. 수리 등의 작업 시 안전조치 미흡

. 안전모 미착용

재해예방 대책

. 출입 금지 등 안전조치 이행

. 수리 등의 작업 시 안전조치 이행
   - 작업지휘자 지정
   - 안전블록 또는 안전지주 설치
. 안전모 착용

중대재해 사례  8
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지게차 하부에서 수리작업 중 끼임

2017년 ○월 ○일 경기 ○○사업장 내에서 5ton지게차로 정비 대상 지게차를 들어올린 후 
하부에서 볼트를 체결하던 중 5ton지게차가 무게균형 상실로 앞으로 기울어지면서 5ton
지게차 포크와 정비대상 지게차에 끼어 사망

재해발생 원인

. 지게차 하부 수리작업 시 안전지주 
  미사용
. 지게차 수리작업 시 작업지휘자
  미지정

재해예방 대책

. 위험구역 출입 금지조치 실시
   - 포크 등에 의해 지지되어 있는
     물체 밑은 근로자 출입금지
   - 수리 등의 작업 시에는 안전
     지주 또는 안전블록을 사용
. 수리작업 시 안전조치 실시
   - 작업순서 결정 및 지휘
   - 안전블록 등의 사용 상황 점검

중대재해 사례  9
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지게차 안전작업 점검표(체크리스트)

* 지게차 관리번호 : 

* 점검일자 : * 점검자 : 

구분 관련근거 점 검 내 용 점검
사항

조치
사항

운전자격
적정여부 건기법 ▶  운전원 면허 자격 여부

안전장치
설치 및

사용상태

산안법 ▶  좌석 안전띠 설치 및 착용상태

산안법 ▶  전조등 및 후미등 점등상태

산안법 ▶  헤드가드 및 백레스트 설치상태

권고
▶  후방확인장치 설치상태
   (후사경, 룸밀러, 후방경보장치, 후방카메라 등)

운전목적 외
사용금지 산안법 ▶  포크 위 작업 등 고소작업 발판으로 사용금지

화물적재 및
운행의
안전성

산안법 ▶  운전자의 시야 확보

산안법 ▶  화물 과다적재 및 편하중 적재 금지

권고 ▶  포크에 화물을 매단 상태에서 운행(급선회)금지

안전운행을 위한
준수사항

산안법 ▶  사업장 내 제한속도 지정 및 준수

산안법 ▶  승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행 금지

산안법 ▶  후진 시 협착위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성

산안법 ▶  전용통로 확보 및 운행 여부

권고 ▶  운행경로상의 사각지대 반사경 설치 상태

■ 산안법 : 산업안전보건법     ■ 건기법 : 건설기계관리법     ■ 권고 : 사고예방을 위한 권고사항



귀하는 회사에서 어떤 직책을 맡고 계십니까?귀하께서 근무하는 회사의 업종은 무엇입니까?

제조업

건설업

서비스업

금융 및 보험업

운수·창고·통신업

임업·어업·농업·광업

전기·가스·증기·수도사업

업종

5인 미만

5~19인

20~49인

50~99인

100~299인

300인 이상

규모

본 자료가 사업장 현장 적용 등 재해예방활동에 

도움에 된다고 생각하십니까?

매우

그렇다

그렇다 보통 그렇지

않다

전혀

그렇지 않다

본 자료에 대한 장점 또는 개선해야 할 점에 대해 

간략히 작성 바랍니다.(20자 이내, 키워드 위주 작성)

사업주 안전·보건

관리자

안전·보건

관리

담당자

관리

감독자

노동자 기타

본 자료가 만족스러우셨습니까?

2019      7 2019     12

매우

그렇다

그렇다 보통 그렇지

않다

전혀

그렇지 않다

디자인·
편집

매우

그렇다

그렇다 보통 그렇지

않다

전혀

그렇지 않다

내용
구성

매우

그렇다

그렇다 보통 그렇지

않다

전혀

그렇지 않다

전반적
만족도

당첨자는 경품 추첨일 이후 유선으로 개별안내 드립니다.

이름, 전화번호(휴대전화), 회사명, 회사주소

자료명 : 

의견 : 

전   화(휴대전화)

경품 받으실 주소

이      름
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